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www.odecasrl.com

SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE

SW TOUCH - Indicatore digitale di peso Touch Screen  da
pannello per Sistemi di Dosaggio

Indicatore digitale di peso LCD Touch Screen da pannello con display grafico
monocromatico retroilluminato da 5,2"(240x128 pixel) e touch screen resistivo adatto
all’uso con guanti da lavoro. Il convertitore a due canali consente la gestione
contemporanea di due piattaforme di pesatura.
Di serie è dotato di tre porte di comunicazione indipendenti e, in opzione, interfaccia
Ethernet, USB e modulo con n° 6 uscite a relè e n° 6 ingressi logici.
In opzione è prevista inoltre uscita analogica selezionabile in tensione o in corrente e
modulo Profibus.

SW TOUCH - Digital Touch Screen weight indicator for batching
systems

Digital weight indicator with panel case and LCD Touch Screen backlighted display 5,2"
(240x128 pixel) fit for use with working gloves. The two channels digital converter,
allows the contemporary use of two weighing platforms.
The I/O section has three comunication independent devices and, optionally, Ethernet
and USB output and device with n° 6 relè output and n° 6 logical input.
Optionally it is available also analog output and Profibus device .
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SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE

SW Touch - Indicatore di peso Touch Screen da
pannello per sistemi di dosaggio

Indicatore peso LCD Touch Screen grafico da 5,2" retroilluminato
Touch screen resistivo a 4 fili adatto all’uso con guanti da lavoro

Buzzer di segnalazione tasto premuto
Involucro da pannello  196x105 mm

Alimentazione 12 / 24 VdC
Convertitore A/D a 24 bit ( 16.777.216 punti interni ) a due canali per gestione contemporanea di due

piattaforme di pesatura

n° 3 Interfacce seriali indipendenti  RS232 / RS422 / Rs485
Interfaccia Ethernet e USB device / host ( Opzione )

Interfaccia Profibus ( Tramite modulo opzionale )
Protocolli Ethernet TCP/IP , UDP , ARP , ICMP , ModBus/TCP

N° 6 Uscite logiche a relè optoisolati ( Max. 60 mA / 30 Vdc )
N° 6 Ingressi logici optoisolati

Uscita analogica (0-5 V; 0-10V; 0-20mA; 4-20mA ) ( Opzione )

Dosaggio a batch a più componenti
Dosaggio per riempimento fusti
Controllo peso

Digital weight indiicator with touch screen backlighted display 5,2"
Touch screen fit for use with working gloves
Acoustic buzzer
Panel case 196x105 mmg
Power supply 12 / 24 VdC
A/D 24 Bit Converter ( 16.777.216 Internal points ) with two channels for two indipendent weighing systems

N° 3 Serial output RS232 / RS422 / Rs485
Ethernet and USB device ( Option )
Profibus device ( Option )
Ethernet protocol TCP/IP , UDP , ARP , ICMP , ModBus/TCP
N° 6 Outpu relè ( Max. 60 mA / 30 Vdc ) ( Option )
N° 6 Logical  Input ( Option )
Analog Output (0-5 V; 0-10V; 0-20mA; 4-20mA ) ( Option )

Batching dosage
Filling dosage procedure
Check weigh procedure

Sezione I/O

Modalità Software

I/O Section

Software specification

SW TOUCH - Digital Touch Screen weight indicator with panel case for
batching systems
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