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ATURES A  P INI D D UI SM TE RT IS AI LS E

Mod. VI775 - Indicatore digitale di peso da incasso per Sistemi di Dosaggio

OMOLOGATO CE

Indicatore digitale di peso in contenitore da pannello con display a led rossi h. 13 mm ad 
alta efficienza.
Di serie è dotato di due uscite logiche a relè e di due ingressi logici optoisolati.
In opzione è prevista uscita analogica selezionabile in tensione o in corrente.

Mod. VI775 - Digital weight indicator for batching systems

CE APPROVED

Digital weight indicator with panel case and red led display h. 13 mm.
The I/O section has two relè output and two logical input and a serial output RS232 / 
RS422.
It is available also a version with analog output .
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Accessori per trasmissione dati disponibili su richiesta
Dispositivo palmare ISOAP per memorizzazione dati su Memory Card
Connesione RS232 wireless in radiofrequenza
Modulo di trasmissione PROFIBUS

Data Transfer / Download Options
ISOAP device for saving data on memory card
Rs232 wireless connection
PROFIBUS transmission device

Mod. VI775 - Indicatore di peso da incasso per 
sistemi di dosaggio

Caratteristiche Tecniche
Indicatore peso con display a led rossi h. 13 mm

Tastiera a 4 tasti meccanici
N° 5 Indicatori di stato a led

Involucro in noryl 96x48x120 per montaggio da pannello con protezione Ip54
Alimentazione 24 VCC

Convertitore A/D a 24 bit ( 16.777.216 punti interni )
Alimentazione celle di carico 5 Vdc ( Max. 6 celle da 350 Ohm )

Sezione I/O
Porta seriale RS232 / RS422 / RS485 ( Protocolli seriali ASCII e MODBUS )

N° 2 Uscite logiche a relè optoisolati ( Max. 60 mA / 24 Vdc )
N° 2 Ingressi logici optoisolati

Mod. VI775 - Digital weight indicator with panel case for batching systems

Technical specifications
Digital weight indiicator with red led display h. 13 mm
Keyboard with 4 mechanical keys
N° 5 Status led
Noryl case 96x48x120 with protection rate Ip54 suitable for panel mounting
Power supply 24 VCC
A/D 24 Bit Converter ( 16.777.216 Internal points )
Load cell power supply 5 Vdc ( Max. 6 load cells 350 Ohm )

I/O Section
Serial output Rs232 / Rs422 / Rs485 ( ASCII Protocol and Modbus Protocol )
N° 2 Relè output ( Max. 60 mA / 24 Vdc )
N° 2 Digital input
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