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SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE
Indicatore peso con involucro in alluminio
anodizzato adatto per montaggio da pannello

INDUSTRIAL WEIGHING SYSTEM
Weight indicator with aluminium covering
for panel mounting



• Dimensioni:
mm 144x72x120 (DIN 43700)

• Dima di foratura: 139 x 67
• Display peso a led rossi (h. 13 mm)

• Tastiera impermeabile a 14 tasti con buzzer
• Alimentazione celle di carico: 5Vcc/90 mA

(max 6 celle da 350 Ohm)
• Risoluzione interna: 24 bit

• Risoluzione di peso visualizzabile: 60000 div.

Conformità alle Normative:
• EN50081-1 e EN50082-2 per EMC, EN61010-1 per Sicurezza Elettrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Software disponibili:
• Gestione di 6 soglie a valore programmabile

• Gestione dosaggio 1 componente a due velocità in carico o scarico con ripetizione
automatica dei cicli di dosaggio

• Gestione dosaggio fino a 10 componenti a due velocità in carico o scarico in base a 64
formule programmabili

Sezione I/O:
• COM1: RS232 half duplex

• COM2: RS422/RS485 half duplex
• n° 6 uscite a relè (0,5A 110 Vac/30 Vdc)

• n° 8 ingressi optoisolati (12 Vcc/24Vcc )
• Uscita analogica con risoluzione 16 bit selezionabile 0-10 V; 0-5 V; 0-20 mA; 4-20 mA

OMOLOGATO CE

• Dimensions: mm 144x72x120 (DIN 43700)
• Panel cave: 139 x 67

• Red led display (h. 13 mm)
• Numeric keyboard (14 keys) with buzzer

• Load cell power: 5Vcc/90 mA (max 6 load cells of 350 Ohm)
• Internal resolution: 24 bit

• Max. display resolution: 60000 div.

Conformity to:
• EN50081-1 and EN50082-2 for EMC, EN61010-1 for Electrical Safe

TECHNICAL SPECIFICATION

Software available:
• Management of 6 Set point with programmable value

• Dosage of 1 product with two speed selectable with automatic cycle repetition
• Dosage of 10 product with two speed and with 64 formulas programmable

I/O Section:
• COM1: RS232 half duplex

• COM2: RS422/RS485 half duplex
• n° 6 output relè (0,5A 110 Vac/30 Vdc)

• n° 8 digital input (12 Vcc/24Vcc)
• Analog output with 16 bit resolution
(0-10 V; 0-5 V; 0-20 mA; 4-20 mA)

CE APPROVED
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